
	 	 • Die Lager Ihrer Spülkippe sind defekt ?

	 	 • Die Dämpfung beim Kippvorgang ist zu laut ?

	 	 • Erste Haarrisse oder Verformungen an Kippe oder
   	 	   Lagerkonsole sind erkennbar ?

Damit kennen wir uns aus!
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• Defekte Kugellager sind Vorboten eines größeren Schadens !

 

Eigenschaften:
• Spüllängen bis 80m standard, länger in Sonderfällen möglich
• Leichtbauweise nach Finite Elemente
• Kippenvolumen individuell nach Projekterfordernissen  
   ermittelt -> dadurch geringstes Gewicht und  
   geringster Spülwasserbedarf
• Einfach nachrüstbar
• Geringer Energiebedarf
• Kostenfreie Auslegung und technische Beratung 
• Geräuscharm durch optimierte Anschlagsanordnung
• Frostsicher, wartungsarm

Die bei der Lagerung von Spülkippen verwendeten Kugellager sind zwar nicht permanent in Betrieb, aber 
wenn die Kippe in Funktion ist, haben diese Bauteile Schwerstarbeit zu leisten. Durch den hohen Lasteintrag 
von meist mehreren Tonnen und die extreme Belastung der Lagergehäuse beim aprupten Abbremsen der
gesamten Masse der Spülkippe beim Entleeren, ist die Lebenszeit eines solchen Lagers nach ca. 15 Jahren Betrieb 
erreicht. Durch die einsetztende Materialermüdung können Lagergehäuse brechen und die Spülkippe im
schlimmsten Fall abstürzen. Ein solcher Schaden an einem Kippentrog ist meist irreparabel. Daher empfehlen
wir in Ihrem Kippenaltbestand eine Überprüfung der Lagerung durch unser geschultes Fachpersonal.
Hier einige Bilder zum Thema:

 

Technische Daten:
• Materialien:  
	 Kippentrog: Edelstahl V2A oder V4A 
	 Dämpfer: EPDM

	 Konsolen: Edelstahl V2A oder V4A
• Antrieb: selbsttätig kippend
• Standardgrößen: 300 bis 2400 l/m stufenlos
• Max. Kippenbreite: Standard bis 8 m, Sonderbreiten
    möglich, 
• Kupplung von mehreren Kippen möglich mit Flex Kupplung
• Mindestbauwerksgefälle: 0,5 %
• Steuerung: SPS, 24V / 0,3 A DC, induktiver Endlagensensor

Bild 1: Lagerschaden durch beidseitig gebrochene 
Lagerringe.

• Laute Geräusche beim Anschlagen der Kippe nicht ignorieren !

• Haarrisse oder Verformungen müssen saniert werden !

Laute Geräusche beim Anschlagen der Spülkippe deuten auf ein defektes Dämpfungssystem hin. Hierdurch wird die 
Gesamtkonstruktion stark belastet. Diese Belastung ist die Hauptursache größerer Folgeschä-
den. Durch den Austausch des alten Dämpfungssystems kann die Betriebszeit Ihrer Spülkippen deutlich verlängert 
werden. Wir bieten diesen Service für alle am Markt befindlichen Fabrikate an. In den meisten Fällen ist ein solcher
Umbau ohne großen Aufwand durchzuführen.

Für den Laien oft nicht erkennbar, daher in der Praxis ein großes Problem. Werden Schäden nicht früh genug
erkannt, droht der Totalschaden. Handeln Sie daher rechtzeitig. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.

Bild 2: Lagerschaden durch gebrochenes Lager-
gehäuse. Die Kippe stürzte samt Kugellager ab !

Bild 3: Deformierte Kippe nach  Absturz infolge 
eines Lagerschadens. Leider irreparabel !

SGS Aqua Technologies GmbH
Burmecke Str. 4-6, D-59955 Winterberg

Tel. +49 2983 974268-0; Fax +49 2983 974268-68 
e-mail: info@sgsaqua.de - www.sgsaqua.de

	

	 Sie haben Fragen ?

	 Sie wünschen einen Serviceeinsatz vor Ort ?

	 Senden Sie einfach eine kurze E-Mail an: 	 	 	 info@sgsaqua.de

	 Oder nehmen Sie telefonisch Kontakt mit uns auf:	 	 02983-974 268 0


